
 

 

OBRA PÚBLICA:  

Reacondicionamiento de infraestructura de agua potable a la localidad de Alto Pelado 
 
Ubicación: Alto Pelado - Departamento Juan Martín de Pueyrredón. 
Empresa: Dyna Construcciones SRL. 
Presupuesto Oficial Total: $2.150.645,49. 
 
Conexión a Acueducto del Oeste, se reemplazó la conexión existente por una nueva: 
• Casilla de bombeo. 
• Cámara de carga. 
• Provisión e instalación de dos bombas centrifugas. 
• Cierre perimetral olímpico. 
 
Cañería de impulsión de 2800 ml desde conexión en Acueducto del Oeste hasta Planta Potabilizadora: 
• Excavación y tapado de zanjas. 
• Provisión y colocación de cañería. 
 
Planta Potabilizadora de Alto Pelado: 
• Puesta en valor y en funcionamiento de la Planta Potabilizadora compacta existente. 
• Reparación de la cisterna existente. 
• Construcción de una cisterna de 100.000 l. 
• Puesta en valor de la casilla, cierre perimetral y de equipamiento existente. 
• Provisión de sistema hidroneumático. 
 
Red de distribución domiciliaria Alto Pelado: 
• Se realizó ampliación de la red de 550 ml. 
• Se realizaron 10 conexiones domiciliarias con caudalímetros. 
 
Estación de bombeo a Huejeda: 
Este paraje está distante de Alto Pelado 10 km, es una antigua estación de trenes, los cuales se abastecen de agua 
desde Alto Pelado para uso productivo por lo que se puso en valor el sistema de bombeo. 
Predio Tanque Australiano - uso productivo: 
• Construcción de tanque australiano, 200.000 l. 
• Provisión y colocación de bebederos. 
• Cierre perimetral de alambre de cinco hilos. 
 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Obras Públicas. 


